h 16062015 M.K. 370-00
- 0 03.03.2017

™ MONTAJ KILAVUZU a
®

BN ASSEMBLY INSTRUCTIONS
g EKOL 02

Hazrrlayan : Mustafa BADOGLU
Onaylayan : Ezgi YELEKOGLU



EKOL 02

151.01.95.10081
x4

151.01.95.10080

151.01.99.10118

RN | P < | EE | Y o |

151.01.06.11001

N

151.01.06.11000
x1

151.01.06.11081

x1

151.02.20.00267

x1

IV - | EEEE < | EE < | EZE 0 |

151.02.20.00272

151.02.20.00276

.

151.02.21.00010

EC

151.02.20.00274

151.01.06.13094

B8

x3

ENN |

151.01.06.13089

151.01.06.13112

O

©

i

DA

b

151.02.21.00052

151.02.21.00055

x65

150.08.02.00001

x40

150.09.02.00002
x210

150.09.01.00012
x15

G

R |

@

-

x115

x6

150.08.08.00121 150.08.02.00005 150.08.01.00021 150.08.02.00002
M8x80 x37 x35 x16 x25
151.02.20.00002 150.09.01.00008 150.09.02.00003 150.08.01.00030

x3

151.02.21.00005
x4

SN - | G - |

151.01.06.11001




EKOL 02

|||||||||

1230

o
ﬁﬁg &3
m 05,
08, E-
m e
. _00L 06 __00L I
] B
o
GLL ! >
| [—tt-
mu S
" -5
02¢ "
2 "mw_ ove
o
N
Gog

3/9




@eme?f EKOL 02

M8x80

TOPRAK ZEMIN
SOIL FLOOR

? X8 X3

TOPRAK ZEMIN
SOIL FLOOR

BETON ZEMIN ——
CONCRETE FLOOR

KAUCUK / RUBBER §
V2 __ &
O
' o
Q7 'S
J/
BETON / CONCRETE
NATI, TOPRAK VS. / SOIL 3 -]
Lk e Foimall et >
=

-BETON EBATLARI PROJEYE GORE DEGISKENDIR Rh, diisme yiiksekligine gére degiskendir.

-CONCRETE DIMENSIONS CHANGE ACCORDING TO PRODUCTS . . . .
Rh is determined according to fall height.
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MONTAJ TALIMATLAR]

« Ur0n kurulumunda montaj kilavuzu kullaniimasi/riayet
edilmesi tavsiye edilir.

*Kurulum kalifiye/yeftkili personel tarafindan yapimalidir.
*Kurulum sirasinda ara veriimek isteniyor ise montaj alani
gUvenlik seridi ile cevrilmelidir.

*Montaj kilavuzuna gére eksik yada fazla parga ile
karsilasilir ise Uretici firmaya bildiriimesi gerekir.

KULLANIM TALIMATLARI

«Uriin +5 yasindan biyUk kullanicilar icin ve ayni anda 8 kisi
icin tasarlanmustir.

sKullanicilar ebeveyn gozetiminde olmalidir.

*Urtn TSEEN 1176-1, 1176- 3 ve 1176-7 e uygun olarak
tasarlanip, Uretiimektedir.

eZemin kaplamasi TSE EN 1177-1 e uygun olmalidir.

«ip firmanma vb. istasyonlara kask ile cikmak yasaktir.
«Uriin Uzerinde izin verilen ve belirtilen fonksiyonlar / rotalar
disinda hareket etmek tehlikeli ve yasaktir.

BAKIM TALIMATLARI

GUNLUK MUAYENE (GOZLE MUAYENE)

«Urtintin gunlUk gdzle muayenesi TSE 1176-7

Madde 6.1 a. ' ye uygun olarak yapilmaktadir.

«Uriintin / Kompleksin temizligi, ayak basma ve el tutma
elemanlarinin durumu

*Gevsek taneli zemin kaplamasi var ise (kum, cakil, malc
vb.) beton bloklar Uzerindeki vaziyeti

90 GUNLUK MUAYENE (iSLETME MUAYENESI)

«Urintn isletme muayenesi TSE 1176-7

Madde 6.1 b." ye uygun olarak yapilmaktadir.
*Dinamik/Hareketli elemanlarin (dogrusal veya radyal)
azami 90 ginlik periyodiarda yadlanmasi (isletmeci
tarafindan kullanim yogunluguna gore siklastiniabilir)
*ModUler baglanti elemanlari ile sabitlenen parcalarin
rijitligi.

*YUzey kaplamalarinda asinma, solma kontrolU

«Statik olmayan bir elemana sahip Urin var ise ve
gerginlik isteniyor ise (ip trmanmalar vb.) Urin Uzerindeki
gerdirmeler ile ayarlanmasi

«Statik olmayan bir elemana sahip Urin var ise ve sehim
isteniyor ise, (teleferik, zip line vb.) Orin Uzerindeki
gerdirmeler ile ayarlanmasi

YILLIK MUAYENE (ANA MUAYENE)

«Urintn Yillk ana muayenesi TSE 1176-7 madde 6.1 c.'ye
uynun olarak yapilmaktadir.

¢Dinamik istasyonlarda kullanilan rulman, yataklama vb.
elemanlarn ve tutma, basma vb. fonksiyonlara sahip
istasyonlarin baglanti elemanlarinin rijitsizligine karsin
degisimi

¢ Ankraj detaylarnin (beton, dibel vb.), yatay ve dikey
tastyicilarn (kolon, kiris) rijitligi

«Zemin kaplama elemanindaki asinmalar (isletmeci
tarafindan kullanim yogunluguna gore siklastiniabilir)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

* Assembly insfructions guide must be used and the
assembly should be made according to it.

*Products must be assembled by qualified/authorized
staff.

*If a break is needed through the assembly, the site must
be confined with safety strips.

«|f there are extra or missing pieces of the product,
provider company should be contacted about the
sifuation.

USAGE INSTRUCTIONS

*The product is designed for users aged 5+ and 8 people
per usage.

*Usage must be in parents custody.

*The product is designed and manufactured according
toTSEEN 1176-1,1176-3 and 1176-7

eFloor covering must be made according fo TSEEN 1177-1
«|t's forbbiden to use climbing accesories while wearing a
helmet.

*|t's dangerous and forbbiden to use the product outside
of its original usage or functions.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

DAILY INSPECTION (VISUAL EXAMINATION)

*Daily inspection of the product is made according to TSE
1176-7 Clause 6.1a.

*Products and area’s cleanliness and handles’ situation.
¢|f loose surface covering is used, the concrete

blocks’ situtation.

OPERATIONAL INSPECTION (90 DAY PERIOD)

*Operational inspection of the product is made according
to TSE 1176-7 Clause 6.1b.

*Dynamic products (linear or radial usage) should be
greased in 90 day periods. (the periods can be shortened
according to the manufacturer’s advice)

*Rigidity of modular connectors and fasteners.

eInspection on floor coverings to check wear and fade

«|f there is an equipment that needs tension ( like a
climbing equipment) it should be confrolled and stretched
appropriately.

«|f there is an equipment that needs sag ( like a rope
bridge) it should be controlled and stretched appropriately.

ANNUAL MAIN INSPECTION

* Annual inspection of the product is made according to
TSE 1176-7 Clause 6.1c.

*The situation and ridigity of all bearings, bearing

suports efc.

*Rigidity and functionality of products that have fucntions
like gripping, stepping etc.

*Rigidity of anchorage equipments (concrete, fixing plugs
etc.), vertical and horizontal supports.

*Wear on floor coveringsi (the periods can be shortened
according to the manufacturer’s advice)
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